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ХАРАКТЕРИСТИКА

ТРИ ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

Система авто-рулевого управления Tersus AG992-Pro - это высокоточная автоматическая система рулевого управления, которая работает с 
новейшим сервисом Tersus TAP. С TAP системе авто-рулевого управления не нужно будет работать с локальной базовой станцией RTK или 
CORS, она напрямую получает поправки, передаваемые спутниками.

Система сочетает в себе преимущества простой установки, большого крутящего момента, высокой точности, низкого шума, низкого 
тепловыделения и быстрой отладки. Она совместима с 95% тракторов и может широко использоваться для различных полевых работ, 
таких как боронование, посев, опрыскивание и уборка урожая.

Электрическое Рулевое Колесо
совместимо с обычными тракторами

Планшет
10,1 дюйм cенсорный экран; Встроенный 
Wi-Fi, Bluetooth; Отображает статус задачи 
в режиме реального времени

GNSS Антенна
модульный дизайн; 
определяет положение и ориентацию, 
передает информацию на терминал 
управления

Поддержка различных созвездий и частот
GPS; GLONASS; BeiDou  support BDS-3; Galileo; QZSS; SBAS supports WAAS, 
EGNOS, GAGAN,SDCM, MSAS; L-band

Спутниковая служба PPP (Tersus TAP)

10.1" терминал управления с сенсорным 
экраном

Погрешность авто-рулевого 
управления менее 3 см

Быстрая установка за 30 минут

Калибровка за 15 минут

Быстрый старт за 5 минут

Размер  410mm
Подача напряжения 6V~18V DC
IP-рейтинг   IP65

Размер 281x181x42mm
Экран 10.1'Capacitive Touch Screen, 
напряжение 9V~36V DC
Рабочая температура и температура хранения -40 °C~+70°C

-45°C~+80°C
IP-рейтинг IP67

Частоты GPS; GLONASS;  BeiDou; Galileo; 
QZSS; SBAS; IRNSS; L-Band

Размер 152x62.2mm
Рабочая температура и температура хранения   -40°C~+85°C

-55°C~+85 °C
IP-рейтинг IP67

КОМПЕНСАЦИЯ
РЕЛЬЕФА

ТОЧНОСТЬ ±3CM
СВЕРХНИЗКАЯ
СКОРОСТЬ

ИМПОРТ И СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ

УМНЫЙ 
РАЗВОРОТ

РАЗЛИЧНЫЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ

15°



TAP - это спутниковый сервис точного определения местоположения точек, разработанный компанией Tersus GNSS, который 
позволяет пользователям достигать высокоточного позиционирования на сантиметровом уровне по всему миру.

Он может широко использоваться в 
автономном вождении, точном сельском 
хозяйстве, мониторинге стихийных бедствий 
и так далее.

  

Охват по всему миру

TERSUS TAP

Напрямую получает исправления, передаваемые 
по радио спутники. Вещание через Интернет 
доступно в качестве резервного метода доставки 
данных для всех пользователей.

Нет необходимости в локальной
базовой станции RTK или CORS

Широкий спектр применения

Высокая стабильность сигнала
С охватом по всему миру его можно использовать 
только при условии хорошего видения.

Гарантирует бесперебойную передачу 
данных в течение 24 часов в сутки.

  AG992-PRO TERSUS TAP (PPP) СЕРВИС

В режиме реального 
времени через 
L-диапазон со
спутника

Глобальный 
охват

Устойчивая 
система 
координат

ПРИКЛАДНЫЕ СЦЕНАРИИ

БОРОНОВАНИЕ

ОПРЫСКИВАН
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УБОРКА
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AG992-PRO

Система

T100 Контрольный Планшет David30-TAP GNSS Приемник

EMS5 Мотор-Колесо

Глобальная штаб-квартира

Tersus GNSS Австралия
Level 2, 990 Whitehorse Rd, Box Hill, 
VIC 3128, Australia
+61 3 9018 5598

Офис в США

Tersus GNSS United States
809 San Antonio Rd, Suite 10, 
Palo Alto CA 94303-4634, 
United States
+1 4158 0048 00

Офис в Китае

Tersus GNSS China
No.666 Zhangheng Road, 
Pudong Shanghai 201203, 
PR China
+86 21-5080 3061

Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите: 
www.tersus-gnss.com

Запрос о продажах: 
sales@tersus-gnss.com

Техническая поддержка: 
support@tersus-gnss.com

Tersus GNSS reserves the right to change specification.
©2024 Tersus GNSS Inc. All rights reserved.

Linkedin Facebook Twitter YouTube

Операционная система: Android 9.0
Размер:  10.1'' Емкостный сенсорный экран

Электрические и физические
характеристики

Двигательная активность

Физический

Электрические и физические
характеристики

Характеристики

Входная мощность:  9V~36V DC
Пылевая и водонепроницаемая защита:                     IP-67
Размеры: 281mmx181mmx42mm
Вес: 1.36kg

Номинальный момент: 10 N·m (типичный)
Подача напряжения: 6V~18V DC

Зазмер:  φ 178x81mm (Мотор)
 φ 410x32mm (рулевое колесо)
Вес: 5.25kg (Мотор)

6.35kg (Мотор и колесо)

Входная мощность:  5 ~ 36V DC
Электропотребление:  3.6W (typical)
Зазмер:  124x79.5x37mm
Вес:   ≈360g
Пылевая и водонепроницаемая защита:                     IP-67

Частоты:
GPS;  GLONASS;  BeiDou(supports BDS-3); 

Galileo;  QZSS;  SBAS; L-band

Кинематика в реальном времени, RTK (RMS):
Горизонтальность:  8mm+1ppm
Вертикальность:   15mm+1ppm
Точность синхронизации (RMS):   20ns
Точность скорости (RMS):  0.03m/s
TAP точность позиционирования (RMS):                    ≤3cm
TAP время сходимости:  3 минуты
TAP охват:  Global
TAP стабильность сигнала:  99.99%
Надежность инициализации:  >99.99%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


